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L’ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE EN NAVIGATION 
FLUVIALE, SUR UN BATEAU DE MOINS DE 20 M

aviguer sur un lac ou un fleuve demande de respecter cer-

taines règles de sécurité, tout comme lors d’une navigation 

en mer. La réglementation sur l’équipement obligatoire, à 

embarquer sur votre bateau en navigation fluviale, est précisée dans 

la division 240 et a été mise à jour en 2016. Tour d’horizon du matériel 

nécessaire pour naviguer en règle.

La sécurité, sur un bateau, est primordiale. Si les risques, en mer, sont 

globalement assimilés, ce n’est pas toujours les cas en navigation sur 

les eaux intérieures. Pourtant, loin du cliché du marin d’eau douce, le 

plaisancier qui navigue sur les lacs et rivières de France doit faire face 

à un environnement pas toujours bienveillant.

Les dangers de la navigation fluviale

Naviguer en eau douce n’est pas toujours de tout repos. Tous les 

skippers qui connaissent la navigation peuvent vous en parler. Si 

la navigation fluviale semble paisible sur les canaux bretons ou le 

canal du Midi, elle peut vite s’avérer technique et sportive. Les cou-

rants de certaines rivières peuvent vite devenir traîtres et demander 

des manœuvres d’urgence comme sur la Seine, la Loire ou encore la 

Gironde. C’est notamment le cas dans les estuaires où la marée a un 

impact sur les courants. Nous pouvons penser à la Vilaine ou à l’Odet, 

dans le Finistère, par exemple.

Enfin, sur une rivière ou un fleuve, vous ne naviguez pas seul. Le trafic 

peut parfois être dense. Ceux d’entre nous qui naviguent sur la Seine 

ou la Loire savent que le trafic des cargos, péniches et autres bateaux 

de plaisance demande une attention particulière. La navigation et les 

manœuvres, à certains endroits, comme au passage d’ouvrages d’art 

et autres écluses, peuvent parfois être compliquées.

Pour prendre en compte un environnement différent de la naviga-

tion en mer, la division 240 a précisé l’armement obligatoire pour la 

navigation fluviale.

Les embarcations concernées par l’équipement obligatoire

Avant de lister l’équipement obligatoire à embarquer en navigation 

fluviale, il est important de définir les bateaux concernés.

Tout d’abord, nous allons mettre de côté les planches à voile, les 

kayaks, les canoës et les planches à pagaie. Pour ceux-là, l’équipe-

ment se limitera à une aide à la flottaison, une combinaison, voire un 

moyen de repérage lumineux pour une utilisation en eaux exposées 

ou sur le lac Léman.

Après avoir mis de côté les embarcations ci-dessus, la réglementation 

va donc concerner les propriétaires des embarcations aux caractéris-

tiques suivantes :

– embarcations d’une longueur comprise entre 2,50 m et 34 m ;

–  le produit Largeur × Longueur × Tirant d’eau doit être inférieur à 

100 m2 ;

– bateaux immatriculés ou non.

Des zones de navigation différentes

Tout comme les zones de navigation en mer, les autorités publiques 

distinguent plusieurs zones de navigation en eaux intérieures. Ces 

zones de navigation se différencient par leur exposition à certains 

risques, pour les plaisanciers. Il est très important de se renseigner 

sur la qualification de la zone sur laquelle vous naviguez :

 1. Zone eaux intérieures abritées (zones par défaut).

2. Zone eaux intérieures exposées (les estuaires, le lac d’Annecy, le 

lac du Bourget, le lac de Guerlédan…).

3. Le lac Léman.

Suivant votre zone de navigation, vous serez amenés à embarquer 

un matériel plus ou moins important. Avant d’être obligatoire, cet 

équipement relève surtout du bon sens. Vous ne serez pas exposés 

aux mêmes risques sur le canal de Nantes à Brest que sur l’estuaire 

de la Gironde.

1.    Pour la navigation en « eaux intérieures abritées », il faut embar-

quer : 

–  pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de 

flottabilité, ou bien, si elle est effectivement portée, une combinai-

son ou un équipement de protection ;

–  un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie 

conformes : dans le cas des bateaux marqués , aux préconisa-

tions du fabricant du bateau (elles sont normalement reprises dans 

le manuel du propriétaire) ; dans les autres cas, aux dispositions de 

l’article 245-5.32 de la division 245 ; 

–  un dispositif d’assèchement manuel pour les bateaux non auto-

videurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce 

dispositif peut être fixe ou mobile ; 

–  un dispositif permettant le remorquage et l’amarrage, composé au 

moins d’un point d’amarrage et d’une amarre adaptés à ces deux 

fonctions. 

2.   Pour la navigation en « eaux intérieures exposées », il faut embar-

quer : 

–  le matériel d’armement et de sécurité exigé en « eaux intérieures 

abritées » (cf. paragraphe ci-dessus) ;

–  une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. 

Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 

250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabi-

lité du chef de bord ; 

–  un moyen de repérage lumineux individuel ou une lampe torche 

étanche.

3.  Pour la navigation sur le lac Léman, il faut embarquer, quelle que 

soit la distance d’éloignement par rapport à la rive :

–  le matériel d’armement et de sécurité en « eaux intérieures 

exposées » ;

–  un moyen de signalisation sonore, complété, pour une navigation 

au-delà de 3 700 mètres de la rive, par : 

  • un compas magnétique étanche conforme aux normes ISO perti-

nentes ou un GPS étanche faisant fonction de compas, 

  • trois feux rouges à main conformes à la division 311 (matériel 

pyrotechnique de signalisation),

  • une carte de navigation de la zone fréquentée au format papier 

ou support électronique.

En résumé, voici l’équipement obligatoire pour la navigation fluviale

Avant de lire le tableau page suivante, une précision importante 

concernant l’équipement individuel de flottabilité : ce dernier pourra 
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être d’une performance de 50 newtons sauf si vous vous éloignez à 

plus de 3 700 mètres de la rive. Dans ce cas, la performance du gilet 

devra être de 100 newtons.

Zone 

eaux intérieures abritées

Zone 

eaux intérieures exposées
Lac Léman

Équipements individuels de flottabilité Q Q Q

Dispositif d’assèchement Q Q Q

Dispositif de lutte contre l’incendie Q Q Q

Dispositif de remorquage et d’amarrage Q Q Q

Ligne de mouillage Q Q

Lampe torche ou moyen de repérage lumineux Q Q

3 feux rouges à main Q

Moyen de signalisation sonore Q

Compas magnétique étanche Q

Carte de navigation de la zone Q

Dispositif de repérage lumineux pour personne tombée à l’eau Recommandé Recommandé Recommandé

Trousse de secours Recommandé Recommandé Recommandé

Gaffe Recommandé Recommandé Recommandé

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032036538/ 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/equipement_secu-bateaux_de_plaisance_en_navigation_interieure_DEF_Web.pdf
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CANAL DU RHÔNE À SÈTE : 
UNE CROISIÈRE DU 23 AU 30 MAI 2024

Quatre idées principales 

1. Faire naviguer des bateaux entre Aigues-Mortes / Beaucaire / Aigues-Mortes. 

2. Proposer des escales au choix (aux navigateurs et aux non-navigateurs).

3. Assurer le barbecue en fin de journée pour les repas du soir (tirés du sac).

4. Proposer quelques manifestations payantes (repas, visites, etc.). 

Le programme 

– Six escales de 12 à 25 km (1 seule écluse à franchir). 

– Quatre ports visités : Aigues-Mortes, Gallician, Bellegarde, Beaucaire. 

Contact : 
Alain Guey  

Secrétariat ANPEI Arc méditerranéen 

Adresse : alain.guey@free.fr


