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QU’EST-CE QU’UN ANTIFOULING 2

demandez ce qu'est ce nom barbare. Voici quelques explica-
tions.
La partie de la coque d'un bateau qui est dans I'eau est généralement
protégée. En regardant les bateaux a quai, vous pouvez voir un chan-
gement de couleur au niveau de la ligne de flottaison. La couleur de la

V OUS DEBUTEZ DANS LA NAVIGATION DE PLAISANCE, et vous vous

coque a l'air est différente de celle qui est dans I'eau. Généralement,
pour les petites unités (— 20 m), le produit qui couvre la coque du
bateau sous I'eau est I'antifouling. Pour les plus grosses unités, ce
sera plutot du goudron.

Cette peinture, géenéralement un peu épaisse, a pour but d’'empécher
les organismes vivants de s’accrocher a la coque pour garder une
bonne glisse au bateau. Une coque couverte d'algues et de coquillage
freinera la navigation et entrainera une surconsommation de gasoil.
Un antifouling classique est chargé en biocide pour tuer les orga-
nismes vivants qui veulent s'y accrocher. Malheureusement, I'anti-
fouling ne reste pas uniquement collé a la coque, généralement, il se
dégrade avec le temps et se « diffuse » dans les eaux. Pour les anti-
foulings érodables, ils se delitent au fur et a mesure de la navigation.

Ils contaminent alors plusieurs centaines de litres d'eau dans nos
canaux et rivieres. Pour les antifoulings a matrice dure, la diffusion
est moins importante, mais bien réelle malgré tout.

Un début d’alternatives écologiques a I'antifouling

P Le film siliconé autocollant est un film adhérent qui s'applique
manuellement sur la carene du bateau. Il permet d'éviter I'utilisa-
tion de peinture et sa finition lisse empéche les micro-organismes
de se fixer sur la coque. L'adhérence du film est certifiée pour au
moins 5 ans. Son plus gros inconvénient est sa pose, qui est délicate.
Il n’existe pas a ce jour de retours sur son efficacite a long terme.

» Un antifouling nouvelle génération siliconé sans biocide, sans
cuivre et hautement résistant a base de silicone et d’hydrogel, est déja
commercialisé mais le cotit est élevé, comme le Silic One de Hempel.
Cet antifouling confére au revétement des propriétés qui empéchent
les organismes d'adhérer a la coque. lls facilitent aussi leur deta-
chement quand le bateau est en marche. |l présente également
I'avantage de faciliter I'élimination des salissures et I'application de
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nouvelles couches. L'hydrogel est composé de polyméres uniques et
non réactifs qui sont ajoutés a la peinture pour créer une barriére

invisible entre la surface de la coque et I'eaw. Les organismes salis-
sants percoivent alors la coque comme un liquide et y adhérent beau-
coup moins.

P L'antifouling écologique sans biocide, comme SEAIET 2300 Hard
Coating, a des propriétés qui font que les organismes marins se
détachent dés que le bateau atteint la vitesse de 8 km/h, mais les
performances ne sont pas trés bonnes si vous ne naviguez pas beau-
coup. La solution la plus efficace pour éviter aux organismes marins
de s’accrocher a votre caréne est de naviguer le plus souvent possible.
En effet, naviguer souvent diminue grandement la propension des
organismes a s'accrocher a votre caréne. Le SEAJET 2300 Hard Coating
est une solution de revétement dur unique pour tous les types d'em-
barcations. Il s’agit d'une matrice dure avec deux additifs ; un pour
protéger contre les UV et un pour augmenter les caractéristiques de
tension superficielle.

P Pour les petites unités (—15 m), les brosses de caréne, un carwash
pour les coques, se développent actuellement sur le lac Léman. Clest
NaviClean qui développe ce concept en France. Le service NaviClean
permet d’entretenir votre caréne sans sortir votre bateau de I'eaw.
Vous éliminez donc tous risques liés a la manutention (grutage,
stockage sur bers, travail a risque). La station de carénage 2 flot est
une structure qui s'apparente a un dock flottant, concue pour assurer
un maximum de sécurité et ne pas endommager votre bateau lors
du nettoyage. C'est un bassin fermé qui récupére tous les sédiments
retirés de votre coque.

Si vous décidez de changer d'antifouling...

Si vous décidez de changer d'antifouling, il est important de poncer
cotrectement la coque et I'ancien antifouling. Renseignez-vous auprés
du distributeur si 'ancien antifouling est compatible. Si c'est le cas,
poncez avec un papier abrasif Pioo a eau, dépoussiérez puis mettez
la nouvelle couche d'antifouling. $'il n'est pas compatible, il faut
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appliquer une couche barriére primaire avant d'appliquer ce nouvel
antifouling. Lors du poncage n’oubliez pas de porter les éléments de
protection adéquats : gants, masque avec filtre, combinaison jetable...

Le tableau ci-dessous indique une base moyenne pour connaitre la

quantité d’antifouling nécessaire pour une couche pour un bateau
de plaisance type vedette hollandaise :

6m 130
m 170
m 215
10m 325
m 385
12m 430
3m 520
14m 590
1Bm 5,80

Pour les matheux et pour plus de précision : la quantité d'antifou-
ling par couche dont vous avez besoin en litre est égal a la surface a
couvrir divisée par le pouvoir couvrant, généralement indiqué sur les
pots d'antifouling. Pour un antifouling a matrice dure, la moyenne
est a g m? au litre (g m#/1). I vous suffit ensuite de multiplier par le
nombre de couches que vous souhaitez mettre.

Pour calculer la surface en métres carrés d'un bateau type vedette
hollandaise, vous devez applique la formule suivante : additionner
la largeur maximale du bateau au tirant d'eau, puis multiplier par
1a longueur a la flottaison X 0,7 (coefficient correcteur) = Surface a
peindre en m2.

(Largeur + TA) x Longueur X 0,7 = Surface a peindre en m2.

Délais moyens a respecter lorsque I'on pose d'un antifouling :

Intervalles Temps de séchage
pour Rk
10°C 48h

Temps de séchage : 2h Minimum 5 h
Dur a ceeur : 2Zh Maximum 24 h

20°C Temps de séchage : Th Minimum 3 h 48h
Dur & coeur : 11h Maximum 24 h

ne°c Temps de séchage : 0h 40 Minimum 2 h 48h
Dur a ccewr : 5h 30 Maximum 24 h

Les temps de séchage peuvent étre prolongés en cas d'augmentation
d'épaisseur de la couche de peinture déja appliquée. Avant I'applica-
tion d'une seconde couche, il faut toujours vérifier la couche précé-
dente. Celle-ci doit étre complétement séche. Attention, le délai maxi-
mal de mise al'eau aprés application d'un antifouling est de 6 mois.

Petit rappel : N'oubliez pas qu'il ne faut surtout pas mettre d’antifou-
ling sur les anodes | Elles perdraient toute efficacité.
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