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BOÎTE À OUTILS
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eut-être avez-vous déjà été confronté à la prolifération de bac-

téries dans le gasoil ? Elles peuvent provoquer de nombreuses 

pannes mais aussi faire des ravages au niveau de la mécanique. 

Il est donc primordial de vérifier régulièrement l’état de votre gasoil, 

et plus particulièrement en début mais aussi en fin de saison, pour 

que celui-ci passe un bon hiver.

Déceler la présence de bactéries dans le gasoil

Les bactéries dans le gasoil se présentent généralement sous forme 

d’une boue noirâtre que l’on retrouve dans le filtre ou le préfiltre-

décanteur. S’il y en a des traces, il est temps de prendre soin de votre 

alimentation gasoil si vous souhaitez continuer à naviguer en toute 

sérénité.

L’humidité et l’eau dans le gasoil sont souvent à l’origine du déve-

loppement de ces bactéries. D’où vient cette eau, me direz-vous ? Je 

fais le plein de gasoil sans y mettre de l’eau. C’est la condensation 

qui se forme sur le haut des parois du réservoir, qui se mélange au 

gasoil et qui finit par arriver dans le fond du réservoir par gravité. 

L’eau étant plus lourde que le gasoil, elle se dépose dans le fond de la 

cuve. Celle-ci apporte alors de l’oxygène à des micro-organismes qui 

sont parfois présents dans le gasoil (fond de cuve à la pompe, pompe 

qui n’a pas beaucoup de débit, etc.). Ceux-ci, au contact de l’eau, 

favorisés par la chaleur, peuvent alors se développer dans le gasoil. 

Tout en se développant, ces bactéries vont former une sorte de boue 

épaisse et glaireuse. Plus lourdes que le gasoil, ces bactéries se déve-

loppent sans vraiment se mélanger au gasoil. Le jour où le bateau est 

un peu remué, par le passage d’un autre bateau, par les vagues for-

mées par le vent, elles se mélangent un peu plus avec le gasoil qui est 

aspiré pour alimenter le moteur pour le faire tourner. Elles finissent, 

par boucher les filtres et corrodent la tuyauterie, les injecteurs et la 

pompe à injection. Bref, les dégâts mécaniques peuvent être impor-

tants et coûteux, mieux vaut les éviter à tout prix !

Un ralenti qui ne tient pas bien, un régime moteur qui varie sans 

raison, une accélération plus lente que d’habitude… sont autant de 

signes avant-coureurs qui pourraient indiquer la présence de ces 

bactéries.

Les éradiquer  

Agissons avant qu’il ne soit trop tard. La première chose à faire est de 

localiser son réservoir, et surtout la partie la plus basse. Il faut par-

fois démonter une paroi ou un fond d’armoire, ou un plancher pour 

y accéder. S’il y a un robinet ou une vanne, purger le fond de votre 

réservoir dans une bouteille. 

Si vous n’avez pas d’accès au bas de votre réservoir ou s’il n’y a pas 

de vanne, vous pouvez pomper avec une pompe à dépression, qui 

sert aussi pour faire la vidange, par le nable de remplissage du réser-

voir. Si l’accès n’est pas possible par là non plus, il reste l’accès par le 

trou de la jauge de niveau de gasoil, toujours avec le fin tuyau d’une 

LE GASOIL À BORD
DE NOS BATEAUX DE PLAISANCE

pompe à dépression qui passe généralement par la jauge à huile.

Quelle que soit la manière de vidanger le fond de votre réservoir, il ne 

faut pomper que le gasoil qui se trouve dans la partie basse de votre 

réservoir (le point le plus bas), si le gasoil que vous sortez est bien 

jaune, c’est très bien, si c’est un liquide noirâtre que vous obtenez, il 

est temps d’agir.

Pour cela, il faut continuer à aspirer le fond du réservoir, par la purge 

ou avec une pompe, jusqu’à obtenir du gasoil clair. Il faut continuer 

en nettoyant la tuyauterie et le décanteur éventuellement en y pas-

sant un peu d’alcool à brûler. Il faut poursuivre en changeant le filtre 

à gasoil. Il ne faut pas oublier de nettoyer le filtre qui est intégré 

dans la pompe de gavage. Pour finir le traitement, il est fortement 

conseillé de mettre un bactéricide dans le réservoir de gasoil. Toutes 

les grandes marques en font et vous les trouvez facilement dans des 

magasins pour automobiles. 

Pour éviter la condensation et la formation d’eau dans votre réser-

voir, vous pouvez conserver vos réservoirs pleins pendant la période 

hivernale d’inutilisation. En laissant le plein de gasoil, on limite les 

surfaces où se forme la condensation. Mais on commencera la sai-

son avec du gasoil qui a six mois. La seconde solution est de purger 

à nouveau votre réservoir en début de saison pour repartir avec du 

gasoil frais.

Une chose est certaine, c’est qu’il vaut mieux vérifier régulièrement 

l’état de son gasoil. Pour les bateaux qui n’ont pas navigué depuis de 

longs mois, mieux vaut vérifier le gasoil avant de mettre le moteur en 

route, cela évitera de nombreux déboires.

Bon hiver à tous.
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